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Implante Dental

JD EVOLUTION®



JDEVOLUTIONS

SEGURO COMO SIEMPRE, ESTRECHO COMO NUNCA
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- Alta estabilidad primaria, incluso en huesos tipo 4.

= Gran capacidad autorroscante y autofresable.

= Posibilidad de redireccionamiento para un posicionamiento correcto.
= |deal para protocolos de carga inmediata.

= Platform Swiching integrado.

= Solventa los problemas de espacio.

= Disefiado especificamente para espacios comprometidos en zonas estéticas.

DIAMETROS Y LONGITUDES

El implante dental JDEvolutioneS esté4 disponible en las siguientes longitudes

LONGITUD DE IMPLANTE

I_‘ 8mm | 10mm | 11,5mm | 13mm | 15mm I 8

SECUENCIA DE FRESADO

Se recomienda sequir el siguiente protocolo de fresado para lograr una éptima estabilidad primaria del implante.

DIAMETRO HUESO BLANDO HUESO MEDIO | HUESO DENSO
DE IMPLANTE TIPO IV TIPO 1Nl ‘ TIPO |
9 3.2 1;5 2 2
(2) 2,4 2,4
(2,8)

Nota: Todas las medidas estan expresadas en milimetros.




JDEVOLUTION.S
CATALOGO DE PRODUCTOS

Implantes:
03,2
EV32 080 JDEvolution® S @3.2 L8
EV32100 JDEvolution® S @3.2 L 10
EV32115 IDEvolution® S @3.2 L 11,5
EV32130 JDEvolution® S @3.2 L 13
EV32150 JDEvolution® S @3.2 L 15

Drivers para implante:

ESID Driver para implante JDEvolution® S p=n

ESIDL Driver largo para implante IDEvolution® §

Tornillos de cierre:

ESCS Tornillo de cierre JDEvolution® S Y

Pilares de cicatrizacion:

ESHA323 Pilar de cicatrizacién @ 3.2 H 3.0 JDEvolution® S
ESHA325 Pilar de cicatrizacién @ 3.2 H 5.0 JDEvolution® S
ESHA327 Pilar de cicatrizacién @ 3.2 H 7.0 JDEvolution® §
ESHA403 Pilar de cicatrizacion @ 4.0 H 3.0 JDEvolution® S
ESHA405 Pilar de cicatrizacién @ 4.0 H 5.0 JDEvolution® S
ESHA407 Pilar de cicatrizacién @ 4.0 H 7.0 JDEvolution® S

Tomas de Impresion:

CUBETA ABIERTA

ESICOT32C Cofia de impresion para cubeta abierta @ 3.2 JDEvolution® §
ESICOT40C Cofia de impresion para cubeta abierta @ 4.0 JDEvolution® §
CUBETA CERRADA

ESICCT32C Cofia de impresion para cubeta cerrada @ 3.2 JDEvolution® §

ESICCT40C Cofia de impresion para cubeta cerrada @ 4.0 JDEvolution® S




Pilares Provisionales:

ESTAEC Pilar Provisional no rotatorio JDEvolution® S
ESTANEC Pilar Provisional rotatorio JDEvolution® S

Pilar Temporal Inmediato:

ESIT15C Pilar Temporal Inmediato JDEvolution® S Q
Pilares GP:
ESGPAE32C Pilar GP @ 3.2 JDEvolution® §
ESGPAE40C Pilar GP @ 4.0 JDEvolution® S
ES15GPAE40C Pilar angulado GP 15° @ 4.0 JDEvolution® §

Pilares calcinables:

ESWAEC Pilar calcinable no rotatorio JDEvolution® S
ESWANEC Pilar calcinable rotatorio JDEvolution® S

Pilares anatomicos:

ESAA15C Pilar anatémico @ 4.0 H 1.5 JDEvolution® S
ESAA30C Pilar anatémico @ 4.0 H 3.0 JDEvolution® S u

Pilares gold:

ESGAEC Pilar gold mecanizado no rotatorio JDEvolution® § E




Pilares Canicos:

ESCA15C Pilar conico recto H 1.5 JDEvolution® S

ESCA1725C Pilar conico angulado 17° H 2.5 JDEvolution® §
ESCA3025C Pilar conico angulado 30° H 3.5 JDEvolution® S ? ? ?

Anclajes de bola:

ESBA15 Anclaje de bola H 1.5 JDEvolution® S

ESBA30 Anclaje de bola H 3.0 JDEvolution® S

ESBAS50 Anclaje de bola H 5.0 JDEvolution® §

EVBAA Réplica de anclaje de bola JDEvolution® S

EVBAHC Hembra metalica con teflon interno JDEvolution® S

EVBAN Teflon interno 12

=

Pilares Emi:

ESEMI15 Pilar Emi H 1.5 JDEvolution® S

ESEMI30 Pilar Emi H 3.0 JDEvolution® §

ESEMI50 Pilar Emi H 5.0 JDEvolution® S ?

EVEMIA Réplica de Pilar Emi

EVEMIHC Hembra metalica y elastico interno retentivo para Pilar Emi 3

EVEMIN Elastico interno para Pilar Emi
Tornillos protésicos:

ESS Tornillo protésico JDEvolution® S v







